
VENTILADOR PP BLOWHARD COMMANDO
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DESCRIPCIÓN

El NUEVO ventilador de PP Blowhard COMMANDO es la opción más potente de Blowhard y le
convierte en el ventilador con batería MAS POTENTE del mercado.
Es el más adecuado para su utilización en grandes infraestructuras como naves o edificios de gran
altura. Tiene batería Li-Ion sin efecto memoria y lleva un indicador del estado de la batería.

▪ Compacto y ligero
▪ Rendimiento excepcional
▪ Alto caudal de flujo
▪ Posicionamiento rápido y fácil en

lugares de difícil acceso.
▪ Ergonómico
▪ Más silencioso que los ventiladores

térmicos
▪ Funciona con batería y red

eléctrica
▪ Batería con protección al agua y el

polvo
▪ Proyector LED
▪ Indicación del estado de la batería

REVOLUCIONAMOS CON LA TECNOLOGÍA HIGH FLOW JET

La tecnología High Flow Jet de BlowHard es una mayor presión de chorro
combinada con un mayor poder de arrastre. Esto permite un mayor
rendimiento con menos potencia.

VIDEOINFO: Ventiladores Blowhard INFOWEB: Ventilador Commando

Ref.: HI14671
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLCG-tsdBTEQ3ouHYJP_Vm4xgkfF_Vub9l
https://hispamast.com/producto/ventilador-commando/
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Caudal AMCA 27.700 m³/h

Caudal Aire Libre > 41.000 m³/h

Diámetro de turbina 61 cm

Ajuste de inclinación continua 180º

Dimensiones (largo x ancho x alto) 64 x 64 x 26 cm

Peso (batería incluida) 27 kg

Peso sin batería 21 kg

Volumen aproximado 105 dm³

Material de la carcasa Resina alta resistencia

Tipo de batería Li-Ion

Tiempo de carga 80% / 100% 120 min / 180 min

Autonomía a máxima potencia > 45 min

Autonomía a potencia estándar > 360 min

Temperatura de uso -25º a +50º C

Ciclos de carga 500

Protección IP67
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ACCESORIOS OPCIONALES Referencia

KIT DE RUEDAS PARA VENTILADOR COMMANDO (Imágenes 1, 2 y 3) HI15335

SOPORTE PARA CAMION PARA VENTILADOR COMMANDO (Imágenes 4 y 5) HI15496

SOPORTE PARA CAMION PARA VENTILADOR COMMANDO CON RUEDAS (Imagen
no disponible)

HI15497

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3
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Imagen 4 Imagen 5
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ACCESORIOS OPCIONALES Referencia

ARO NEBULIZADOR de agua hasta 60 litros / min a 7 bar para ventiladores
Blowhard con soporte magnético de 38 mm de diámetro. Alcance de nebulización
aproximado de 25 m. Para los ventiladores Quickee y Commando (Imagen 1)

HI13409.1

ARO NEBULIZADOR de agua hasta 8 litros / min para ventiladores Blowhard con
soporte magnetico de 38mm de diametro. Alcance de nebulización aproximado de 8
a 10 m. Para los ventiladores Quickee, Commando y BH20

HI13409

TUBO DE ASPIRACIÓN CON ESPIRAL METÁLICA para ventiladores Quickee y
Commando, longitud 10 m, diámetro 60 cm, con fijación a través de imán de 38mm.
Incluye bolsa de transporte. Peso (19 kg tubo + bolsa) La manga se puede usar en
función aspiración o en presión. Resiste hasta 100ºC de temperatura, pero el
ventilador sólo soporte aire a 43°C pasando a través del mismo. (Imagen 2)

HI13827

GENERADOR DE ESPUMA FLEXI FOAM M-L2 para ventiladores Blowhard, para 200
l/min de mezcla agua/espuma, espuma ligera 20 - 100 m3/min, entrada Storz C o
rosca. Dimensiones: ø 59 x 52 cm. Peso: 16,5 kg (Imagen 3)

HI15707

FUNDA DE TRANSPORTE de ventilador Quickee HI15705

PIEZAS DE REPUESTO Consultar

Imagen 1

Imagen 2
Imagen 3
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