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PLAFON MEGALUX ENVIRO

DESCRIPCION

El plafon MEGALUX ENVIRO es un sistema de iluminacion con lo Gltimo en tecnologia Cree LED,
que ofrece un alumbrado de alta intensidad con una luz blanca limpia para crear un area de
trabajo segura, proporcionando 480 limenes y mas de 260 lux por metro.

*=  Luminosidad: Hasta 480 limenes / mas de 260 lux a un metro
= Bajo perfil

=  Apruebadeagua P66

=  Disponible con sensor de movimiento

MEGALUX RECESSED (PD2)
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CONFIGURACIONES

12 VDC

PD_4-EMV

Diametro: 150 mm

Rango de voltaje: 10-32 VDC
Corriente: 0,39 A

Luminosidad: 160 Im

Potencia: 4 W

Peso: 0,15 kg

Rango de temperatura: -30 a +40 °C
P66

PD_4-1EPIR

Diametro: 150 mm

Rango de voltaje: 10-15 VDC
Corriente : 0,64 A

Luminosidad: 480 Im

Potencia: 4 W

Peso: 0,15 kg

Rango de temperatura: -30 a +40 °C
P66

24 VDC

PD_4-EMV

Diametro: 150 mm

Rango de voltaje: 10-32 VDC
Corriente : 0,2 A

Luminosidad: 160 Im

Potencia: 4 W

Peso: 0,15 kg

Rango de temperatura: -30 a +40 °C
P66

PD_4-1/2EPIR

Diametro: 150 mm

Rango de voltaje: 20-32 VDC
Corriente : 0,34 A

Luminosidad: 480 Im

Potencia: 4 W

Peso: 0,15 kg

Rango de temperatura: -30 a +40 °C
P66
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