
P O RE S P

O mastro telescópico GIANT e tem um diâme-
tro de 250mm, Sua altura vai desde 12.033m 
até 40.010m. Este modelo de mastro pode 
suportar cargas mais pesadas. Também esta
disponível com 12 seções e permite ter uma 
melhor relação da altura retraída e estendida e
pode utilizar em iluminação com grandes 
holofotes, câmeras e outros equipamentos 
pesados.

El mástil telescópico GIANT es el más 
grande mástil Fireco y tiene un diámetro 
de 250 mm. Este modelo  de mástil puede 
soportar  enormes cargas superiores y por 
lo tanto es adecuado para el montaje
de unidades de luces muy grandes,
grandes antenas y equipos de medida 
pesada. Las alturas extendidas van de 
12.033m hasta 40.010m.

2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
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DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 

A/B (mm)

8 secciones 340/380 / 8 seções 340/380
9 secciones 375/415 / 9 seções 375/415
10 secciones 374/414 / 10 seções 374/414
11 secciones 407/447 / 11 seções 407/447
12 secciones 440/480 / 12 seções 440/480
13 secciones 473/513 / 13 seções 473/513
14 secciones 506/546 / 14 seções 506/546
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2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

Mod. GIANT Ø 250 mm
8 secciones sin cable interno sin cuerdas

para arriostramiento y con pin reforzado en la punta
8 seções sem cabo interno estendido e pin reforçado na ponta

CG 38 * 16 17 18 19 20

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.033 13.513 15.007 17.533 20.013

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.290 2.510 2.730 3.100 3.480

Peso
Peso

kg 148,5 162,1 175,9 198,6 222,3

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.082 13.562 15.056 17.582 20.062

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.339 2.559 2.779 3.149 3.529

Peso
Peso

kg 160 173,7 187,4 210,1 233,9

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.123 13.603 15.097 17.623 20.103

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.380 2.600 2.820 3.190 3.570

Peso
Peso

kg 162,5 176,1 189,8 212,5 236,3

Cable espiral interno / cabo interno em espiral sin cable / sem cabo  Cod. A

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 270 250 230 210 190

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 120 110 95 80 65

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 127 mm

Mod. GIANT Ø 250 mm
9 secciones sin cable interno sin cuerdas

para arriostramiento y con pin reforzado en la punta
9 seções sem cabo interno estendido e pin reforçado na ponta

CG 39 * 16 17 18 19 20

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.001 13.497 15.505 17.501 20.007

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.150 2.330 2.610 2.870 3.200

Peso
Peso

kg 143,2 155,3 173,6 190,4 212,1

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.050 13.546 15.554 17.550 20.056

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.199 2.379 2.659 2.919 3.249

Peso
Peso

kg 155 166,8 185,2 201,7 223,7

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.091 13.587 15.595 17.591 20.097

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.240 2.420 2.700 2.960 3.290

Peso
Peso

kg 157,3 169,2 187,6 204,3 226

Cable espiral interno
cabo interno em espiral

sin cable / sem cabo  Cod. A

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 230 210 190 170 150

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 120 105 90 75 60

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 115 mm

* Las dimensiones cambian para mástiles con cable interno, consulte a nuestro departamento técnico
* As dimensões podem variar em caso dos mastros com cabeamento interno, consultar ao nosso departamento técnico

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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Mod. GIANT Ø 250 mm 10 secciones con cable interno
10 seções com cabo interno

CG 40 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.476 8.272 9.777 11.370 12.975 14.473 16.078 17.674 19.271

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.410 1.640 1.840 2.050 2.260 2.450 2.660 2.870 3.090

Peso
Peso

kg 88,7 103,2 116 128,6 142,2 155 167 180,8 194,5

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.525 8.321 9.826 11.419 13.024 14.522 16.127 17.723 19.320

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.459 1.689 1.889 2.099 2.309 2.499 2.709 2.919 3.139

Peso
Peso

kg 100,3 114,7 127,8 140,2 153,8 166,5 178,7 192,1 206,1

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.566 8.362 9.867 11.460 13.065 14.563 16.168 17.764 19.361

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.500 1.730 1.930 2.140 2.350 2.540 2.750 2.960 3.180

Peso
Peso

kg 102,7 117,1 130,2 142,6 156,2 168,9 181,1 194,7 208,5

Cable espiral interno / cabo interno em espiral
Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 200 180 160 150 140 130 120 110 100

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 145 130 115 120 105 90 90 80 70

con superficie máxima / com superficie máxima 1,5 m² 1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica /máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 102 mm

Ejemplo
Exemplo

CG.4016.NB
Mástil/Mastro 
Giant

no giratorio - 10 secciones - cable  4x 1,5 mm²
não giratorio - 10 seções - cabo  4 x 1,5 mm²

Mod. GIANT Ø 250 mm 11 secciones con cable interno
11 seções com cabo interno

CG 41 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.447 8.241 9.741 11.341 12.941 14.441 16.041 17.651 20.111

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.380 1.590 1.760 1.950 2.140 2.330 2.540 2.720 3.030

Peso
Peso

kg 88,3 102,4 113,4 125,2 137,4 148,9 162,6 174,2 194,8

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.496 8.290 9.790 11.390 12.990 14.490 16.090 17.700 20.160

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.429 1.639 1.809 1.999 2.189 2.379 2.589 2.769 3.079

Peso
Peso

kg 100 114 125 136,7 149 160,5 174,4 186 206,3

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.537 8.331 9.831 11.431 13.031 14.531 16.131 17.741 20.201

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.470 1.680 1.850 2.040 2.230 2.420 2.630 2.810 3.120

Peso
Peso

kg 102,5 116,4 127,3 139,1 151,4 162,9 176,8 188,4 208,7 

Cable espiral interno
cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 160 150 140 110 100 90 80 70 60

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 140 125 110 115 100 85 85 75 60

con superficie máxima / com superficie máxima 1,5 m² 1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 90 mm

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

*Al desplegar mástiles con sistema de arriostramiento, extreme la precaución durante la fase de extensión. La velocidad máxima de viento permitida durante la extensión es de 20 km/h.

*Na elevação dos mastros com estaiamento, seja atento na fase de instalação dos estaios. A velocidade máxima do vento permitida durante a extensão e de 20 km/h.

Mod. GIANT Ø 250 mm 12 secciones con cable interno
12 seções com cabo interno

CG 42 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.449 9.452 11.945 14.949 17.450 19.950 22.455 24.960 27.455

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.470 1.700 1.970 2.300 2.580 2.880 2.910 3.160 3.400

Peso
Peso

kg 93,9 108,9 127 149,2 168,1 186,5 204,5 222,6 240,5

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.498 9.501 11.994 14.998 17.499 19.999 22.504 25.009 27.504

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.519 1.749 2.019 2.349 2.629 2.929 2.959 3.209 3.449

Peso
Peso

kg 105,7 120,4 138,6 160,8 179,7 198 216,1 234,1 252

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.539 9.542 12.035 15.039 17.540 20.040 22.545 25.050 27.545

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.560 1.790 2.060 2.390 2.670 2.970 3.000 3.250 3.490

Peso
Peso

kg 108 122,8 141 163,2 182 200,4 218,5 236,5 254,4

Cable espiral interno
cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Nota*: Con tensores
Nota*: Com estaios

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 130 120 100 80 70 60 50 40 30

Velocidad de viento máxima permitida*
Velocidade vento máx. permitida*

km / h 150 130 105 90 75 60 100 80 60

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,5 m² 1 m² 0,8 m² 0,6 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 77 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

3 Niveles 
de tensores
3 Niveis de 
tensores

Tensores 
antiventeo desde 
segunda sección a 

punta
Tensores de 

estaiamento desde 
2º estagio até 

ponta

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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Mod. GIANT Ø 250 mm 13 secciones con cable interno
13 seções com cabo interno

CG 43 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.451 9.951 12.447 14.941 18.447 20.941 23.947 26.939 29.953

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.550 1.730 1.970 2.220 2.570 2.880 2.910 3.190 3.480

Peso
Peso

kg 98,8 110,6 128 145,4 170,2 188,1 206,4 228,2 250,2

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.500 10.000 12.496 14.990 18.496 20.990 23.996 26.988 30.002

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.599 1.779 2.019 2.269 2.619 2.929 2.959 3.239 3.529

Peso
Peso

kg 110,6 122,1 139,5 156,9 181,1 199,7 218 239,8 261,7

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.541 10.041 12.537 15.031 18.537 21.031 24.037 27.029 30.043

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.640 1.820 2.060 2.310 2.660 2.970 3.000 3.280 3.570

Peso
Peso

kg 113 124,5 141,9 159,3 184,2 202 220,4 242,2 264,1

Cable espiral interno
cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Nota*: Con tensores
Nota*: Com estaios

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 90 80 70 60 55 50 45 40 35

Velocidad de viento máxima permitida*
Velocidade vento máx. permitida*

km / h 130 115 90 85 65 100 80 65 50

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,5 m² 1 m² 0,8 m²
0,65 
m²

0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 64 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

3 Niveles de 
tensores

3 Niveis de tensores

*Al desplegar mástiles con sistema de arriostramiento, extreme la precaución durante la fase de extensión. La velocidad máxima de viento permitida durante la extensión es de 20 km/h.

*Na elevação dos mastros com estaiamento, seja atento na fase de instalação dos estaios. A velocidade máxima do vento permitida durante a extensão e de 20 km/h.

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento

GRANDE/Grande | Giant



2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

Mod. GIANT Ø 250 mm 14 secciones con cable interno
14 seções com cabo interno

CG 44 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 14.944 18.461 20.953 23.944 26.937 29.930 32.946 36.444 39.952

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.190 2.520 2.780 2.820 3.070 3.320 3.580 3.880 4.190

Peso
Peso

kg 141,7 165,4 182,6 201,9 221,1 240,3 259,7 283,4 307,2

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 14.993 18.510 21.002 23.993 26.986 29.979 32.995 36.493 40.001

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.239 2.569 2.829 2.869 3.119 3.369 3.629 3.929 4.239

Peso
Peso

kg 153,3 177 194,1 213,4 232,6 251,9 271,3 295 318,7

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 15.034 18.551 21.043 24.034 27.027 30.020 33.036 36.534 40.042

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.280 2.610 2.870 2.910 3.160 3.410 3.670 3.970 4.280

Peso
Peso

kg 155,9 179,4 196,5 215,8 235 254,3 273,7 297,3 321,1

Cable espiral interno
cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  
Cod. B - opcional ver 

la página 188

Nota*: Con tensores
Nota*: Com estaios

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 60 50 40 35 30 25 20 15 10

Velocidad de viento máxima permitida*
Velocidade vento máx. permitida*

km / h 80 60 95 75 60 45 40 35 30

con superficie máxima / com superficie máxima 0,5 m² 1 m² 0,8 m²
0,65 
m²

0,5 m² 0,3 m² 0,2 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 51 mm

2 Niveles de tensores
2 Niveis de tensores

3 Niveles de tensores
3 Niveis de tensores

4/5 Niveles de 
tensores

4/5 Niveis de 
tensores

*Al desplegar mástiles con sistema de arriostramiento, extreme la precaución durante la fase de extensión. La velocidad máxima de viento permitida durante la extensión es de 20 km/h.

*Na elevação dos mastros com estaiamento, seja atento na fase de instalação dos estaios. A velocidade máxima do vento permitida durante a extensão e de 20 km/h.

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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