
P O RE S P

O mastro telescópico HEAVY e tem um 
diâmetro de 152mm, Sua altura vai desde 
12.026m até 14.935m. Este modelo de 
mastro pode suportar cargas mais pesadas. 
Também esta disponível com 6 e 7 seções e 
pode utilizar em iluminação, câmeras e ou-
tros equipamentos. Estes mastros podem 
ser equipados com uma T&T.

El mástil telescópico HEAVY tiene un
diámetro de 152 mm. Este modelo de  
mástil puede soportar cargas en punta  
pesadas ​​y por lo tanto es adecuado para 
el montaje de grandes unidades de luces, 
grandes antenas y equipos de medida
pesados. La altura extendida
va de 12.026m hasta 14.935m.

Heavy

2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
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DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 

A/B (mm)

5 secciones 229/259 / 5 seções 229/259

6 secciones 228/258 / 6 seções 228/258

7 ssecciones 261/291 / 7 seções 261/291

8 secciones 294/324 / 8 seções 294/324

9 secciones 327/357 / 9 seções 327/357

GRANDE/Grande | Heavy
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2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

Mod. HEAVY Ø 152 mm 6 secciones con cable interno
6 seções com cabo interno

CH 36 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 4.316 5.161 5.903 6.938 8.038 9.238 10.261 11.038 11.783

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.326 1.486 1.618 1.813 1.993 2.208 2.386 2.523 2.673

Peso
Peso

kg  Cod. P / H
kg

33,7 37,6 40,3 44,1 48,1 52,5 56,3 59,2 62,8

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 4.354 5.199 5.941 6.976 8.076 9.276 10.299 11.076 11.821

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.364 1.524 1.656 1.851 2.031 2.246 2.424 2.561 2.711

Peso
Peso

kg  Cod. P / H
kg

39,2 43 45,7 49,5 53,6 58 61,7 64,6 68,2

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 4.382 5.227 5.969 7.004 8.104 9.304 10.327 11.104 11.849

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.392 1.552 1.684 1.879 2.059 2.274 2.452 2.589 2.739

Peso
Peso

kg  Cod. P / H
kg

42 45,8 48,6 52,4 56,4 60,8 64,6 67,4 71,1

Cable espiral interno
cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 150 150 150 150 130 130 110 110 100

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 150 140 130 120 105 100 90 80 70

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,8 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 90 mm

Mod. HEAVY Ø 152 mm

5 secciones sin cable interno usable estendido
con arriostramiento y pin reforzado en la punta

5 seções sem cabo interno estendido 
com estacamento e pin reforçado na ponta

CH 35 * 16 17 18 19

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 11.997 12.980 14.987 17.040

Altura cerrado
Altura fechado

mm 3.031 3.347 3.677 4.162

Peso
Peso

kg  Cod. P / H
kg

71,1 75 84 94,4

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.035 13.018 15.025 17.078

Altura cerrado
Altura fechado

mm 3.069 3.385 3.715 4.200

Peso
Peso

kg  Cod. P / H
kg

76,6 80,4 89,4 99,8

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.063 13.045 15.053 17.106

Altura cerrado
Altura fechado

mm 3.097 3.412 3.743 4.228

Peso
Peso

kg  Cod. P / H
kg

79,1 83,1 92 102,4

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 110 100 80 70

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 80 70 60 55

con superficie máxima / com superficie máxima 0,9 m² 0,8 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 102 mm

* Las dimensiones varían en el caso de mástiles con cable interno, consulte a nuestro departamento técnico.
* As dimensões podem variar em caso dos mastros com cabeamento interno, consultar ao nosso departamento técnico.

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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Mod. HEAVY Ø 152 mm 7 secciones con cable interno
7 seções com cabo interno

CH 37 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.374 7.171 7.972 8.818 9.448 10.338 11.612 12.518 13.593

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.602 1.727 1.862 1.982 2.072 2.212 2.412 2.562 2.707

Peso
Peso

kg 42,3 45,1 47,9 50,8 53 56 60,4 64,3 72,7

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.412 7.209 8.010 8.856 9.486 10.376 11.650 12.556 13.631

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.640 1.765 1.900 2.020 2.110 2.250 2.450 2.600 2.745

Peso
Peso

kg 47,7 50,5 53,3 56,2 58,4 61,4 65,9 69,7 78,2

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.440 7.237 8.038 8.884 9.572 10.404 11.678 12.584 13.659

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.668 1.793 1.928 2.048 2.138 2.278 2.478 2.628 2.773

Peso
Peso

kg 50,6 53,4 56,2 59,1 61,2 64,4 68,7 72,5 81

Cable espiral interno /cabo interno em espiral Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B  - opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 130 130 120 120 110 100 80 80 50

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 120 110 100 95 90 80 80 75 65

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,8 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

77 mm

Ejemplo
Exemplo

 CH.3720.TB
Mástil/Mastro 
Heavy

giratoria manual - 7 secciones - cable  4x1,5 mm²
giratoria manual - 7 seções - cabo 4x1,5 mm²

Mod. HEAVY Ø 152 mm 8 secciones con cable interno
8 seções com cabo interno

CH 38 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.385 7.167 8.219 9.146 10.161 11.225 12.634 13.705 14.850

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.504 1.601 1.751 1.881 2.011 2.164 2.354 2.470 2.671

Peso
Peso

kg 41,4 44 47,6 50,7 54 59 63,6 66,4 70

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.423 7.210 8.257 9.184 10.199 11.263 12.672 13.743 14.888

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.542 1.639 1.789 1.919 2.049 2.202 2.392 2.508 2.709

Peso
Peso

kg 46,8 49,3 53 56,1 59,3 64,4 69 72 75,3

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.451 7.238 8.285 9.212 10.227 11.291 12.700 13.771 14.916

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.570 1.667 1.817 1.947 2.077 2.230 2.420 2.536 2.737

Peso
Peso

kg 49,6 52,2 55,9 59 62,2 67 71,8 74,7 78,2

Cable espiral interno / cabo interno em espiral Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B  - opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 110 110 100 100 80 70 60 50 40

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 115 105 95 90 80 70 100 90 155

con superficie máxima /com superficie máxima 1 m² 0,8 m² 1 m² 0,7 m² 1 m²

máx. presión atmosférica /máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

1 Nivel de 
tensores
1 Nivel de 
tensores

2 Niveles 
de tensores
2 niveis de 
tensores

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento

GRANDE/Grande | Heavy



2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

Mod. HEAVY Ø 152 mm 9 secciones con cable interno
9 seções com cabo interno

CH 39 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.438 7.250 8.304 9.148 10.186 11.191 12.466 13.704 14.877

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.453 1.570 1.680 1.810 1.930 2.048 2.200 2.355 2.515

Peso
Peso

kg 40,9 44,2 47,7 52,8 53 56,1 60,4 64,7 68,1

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.476 7.288 8.342 9.186 10.224 11.229 12.504 13.800 14.915

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.491 1.608 1.718 1.848 1.968 2.086 2.238 2.393 2.553

Peso
Peso

kg 46,3 49,7 53,2 58,2 58,4 61,5 65,8 70,1 73,5

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.504 7.316 8.370 9.214 10.252 11.257 12.532 13.770 14.943

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.519 1.636 1.746 1.876 1.996 2.114 2.266 2.421 2.581

Peso
Peso

kg 49,1 52,5 55,8 61 61,2 64,3 68,6 72,9 76,3

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Nota*: Con tensores
Nota*: Com estaios

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 80 80 80 80 70 50 40 35 30

Velocidad de viento máxima permitida*
Velocidade vento máx. permitida*

km / h 105 95 100 90 85 75 90 75 150

con superficie máxima
com superficie máxima

1 m² 0,7 m² 0,5 m² 1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

51 mm

1 Nivel de 
tensores
1 Nivel de 
tensores

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

Ejemplo
Exemplo

CH.3904.TH
Mástil/Mastro 
Heavy

giratoria manual - 9 secciones - cable  5x1 + 4x0,5 mm²
giratoria manual - 9 seções - cabo  5x1 + 4x0,5 mm²

Leyenda / Legenda

Código N:  Mástil con base no giratoria / Mastro com base não giratoria
Código T:  Mástil con base giratoria 360° manual / Mastro con base giratoria 360° manual
Código R:  Base giratoria electrica 12 / 24 V / Base giratoria electrica 12 / 24 V      

*Al desplegar mástiles con sistema de arriostramiento, extreme la precaución  durante la fase de extensión. La velocidad máxima de viento permitida durante la extensión es de 20 km/h.

*Na elevação dos mastros com estaiamento, seja atento na fase de instalação dos estaios. A velocidade máxima do vento permitida durante a extensão e de 20 km/h.

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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