
P O RE S P

Standard

El mástil telescópico STANDARD es uno 
de los mástiles más populares y tiene un 
diámetro de 115 mm. Las longitud de altura  
van desde 2.886m hasta 10.415m. Este mo-
delo de  mástil puede soportar  cargas más 
pesadas mejores que el modelo Light. Tam-
bién está disponible con 6 y 7 secciones y se 
puede utilizar para los usos más comunes, 
como iluminación, cámaras y otros equi-
pos. Estos mástiles pueden ir equipados 
con una unidad de inclinación y giro.

O mastro telescópico STANDARD é um dos 
mastros mais populares e tem um diâme-
tro de 115mm, Sua altura vai desde 2.886m 
até 10.415m. Este modelo de mastro pode 
suportar cargas mais pesadas.
Também esta disponível com 6 e 7 seções e 
pode utilizar em iluminação, câmeras e ou-
tros equipamentos. Estes mastros podem 
ser equipados  com uma T&T.

2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

MEDIANO/Medio
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DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 

A/B (mm)

4 secciones 156/182 / 4 seções 156/182

5 secciones 189/215  / 5 seções 189/215

6 secciones 222/248  / 6 seções 222/248

7 secciones 255/281  / 7 seções 255/281

MEDIANO/Medio | Standard
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2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

Mod. STANDARD Ø 115 mm 4 secciones con cable interno
4 seções com cabo interno

CS 34 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.828 3.313 3.920 4.355 4.913 5.363 5.883 6.384 6.885

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.176 1.316 1.461 1.581 1.716 1.836 1.966 2.116 2.236

Peso
Peso

kg 17,2 18,6 20,2 21,4 22,9 24,1 25,6 26,9 28,3

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.865 3.350 3.957 4.392 4.950 5.400 5.920 6.421 6.922

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.213 1.353 1.498 1.618 1.753 1.873 2.003 2.153 2.273

Peso
Peso

kg 21,4 22,7 24,3 25,5 27,1 28,3 29,7 31,1 32,4

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.893 3.378 3.985 4.420 4.978 5.428 5.948 6.449 6.950

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.241 1.381 1.526 1.646 1.781 1.901 2.031 2.181 2.301

Peso
Peso

kg 26 27,3 29 30,1 31,7 32,9 34,3 35,7 37

Cable espiral interno /cabo interno em espiral Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B - opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 60 60 60 60 60 50 50 50 45

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 145 135 125 135 125 115 125 115 110

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,7 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica /máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 77 mm

Ejemplo
Exemplo

 CS.3418.TD
Mástil/Mastro 
Standard

giratoria manual - 4 secciones - cable 7 x 1,5 mm²
giratoria manual - 4 seções - cabo 7 x 1,5 mm²

Mod. STANDARD Ø 115 mm 5 secciones con cable interno
5 seções com cabo interno

CS 35 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 4.160 4.404 4.872 5.374 5.872 6.372 6.852 7.872 8.874

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.375 1.455 1.545 1.635 1.745 1.845 1.945 2.165 2.375

Peso
Peso

kg 21,3 22 23,1 24,4 25,7 27 28,1 30,7 33,3

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 4.197 4.441 4.909 5.411 5.909 6.409 6.889 7.909 8.911

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.412 1.492 1.582 1.672 1.782 1.882 1.982 2.202 2.412

Peso
Peso

kg 25,4 26,1 27,3 28,5 29,8 31,1 32,3 34,9 37,4

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 4.225 4.469 4.937 5.439 5.937 6.437 6.917 7.937 8.939

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.440 1.520 1.610 1.700 1.810 1.910 2.010 2.230 2.440

Peso
Peso

kg 30,1 30,7 31,9 33,1 34,4 35,7 36,9 39,5 42

Cable espiral interno / cabo interno em espiral Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B - opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 60 60 60 50 50 50 45 40 40

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 135 130 125 130 125 115 125 115 100

con superficie máxima / com superficie máxima 0,7 m² 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 64 mm

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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Mod. STANDARD Ø 115 mm 6 secciones con cable interno
6 seções com cabo interno

CS 36 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.647 4.209 5.047 5.847 6.887 7.987 9.186 10.227 10.932

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.194 1.294 1.444 1.604 1.779 1.979 2.179 2.369 2.494

Peso
Peso

kg 20,2 21,6 23,5 25,4 27,9 30,5 33,3 35,7 37,4

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.684 4.246 5.084 5.884 6.924 8.024 9.223 10.264 10.969

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.231 1.331 1.481 1.641 1.816 2.016 2.216 2.406 2.531

Peso
Peso

kg 24,4 25,7 27,7 29,6 32 34,6 37,4 39,9 41,5

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.712 4.274 5.112 5.912 6.952 8.052 9.251 10.292 10.997

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.259 1.359 1.509 1.669 1.844 2.044 2.244 2.434 2.559

Peso
Peso

kg 29 30,3 32,3 34,2 36,6 39,2 42 44,5 46,1

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

con tensores
com tensores

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 45 45 45 45 45 40 40 35 35

Velocidad de viento máxima permitida*
Velocidade vento máx. permitida*

km / h 140 135 120 120 105 105 90 150 140

con superficie máxima
com superficie máxima

0,7 m² 0,5 m² 0,3 m² 1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

51 mm

1 Nivel de tensores
1 Nivel de tensores

Ejemplo
Exemplo

 CS.3606.NH
Mástil/Mastro 
Standard

giratoria manual - 6 secciones - cable  5x1 + 4x0,5 mm²
giratoria manual - 6 seções - cabo 5x1 + 4x0,5 mm²

*Al desplegar mástiles con sistema de arriostramiento, extreme la precaución durante la fase de extensión. La velocidad máxima de viento permitida durante la extensión es de 20 km/h.

*Na elevação dos mastros com estaiamento, seja atento na fase de instalação dos estaios. A velocidade máxima do vento permitida durante a extensão e de 20 km/h.

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento

MEDIANO/Medio | Standard



2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

Mod. STANDARD Ø 115 mm 7 secciones con cable interno
7 seções com cabo interno

CS 37 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.377 4.193 4.999 5.654 6.357 7.155 7.958 9.155 10.357

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.123 1.243 1.363 1.468 1.583 1.703 1.834 2.023 2.193

Peso
Peso

kg 19,9 21,6 23,4 24,8 26,3 28 29,8 32,4 34,9

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.414 4.230 5.036 5.691 6.394 7.192 7.995 9.192 10.394

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.160 1.280 1.400 1.505 1.620 1.740 1.871 2.060 2.230

Peso
Peso

kg 24 25,7 27,5 28,9 30,4 32,2 33,9 36,5 39,1

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.442 4.258 5.064 5.719 6.422 7.220 8.023 9.220 10.422

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.188 1.308 1.428 1.533 1.648 1.768 1.899 2.088 2.258

Peso
Peso

kg 28,6 30,4 32,1 33,6 35 36,8 38,5 41,1 43,7

Cable espiral interno
cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

con tensores
com tensores

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 40 40 35 35 30 30 30 30 30

Velocidad de viento máxima permitida*
Velocidade vento máx. permitida*

km / h 130 120 115 110 120 110 95 80 140

con superficie máxima
com superficie máxima

0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

38 mm

1 Nivel de 
tensores
1 Nivel de 
tensores

Leyenda / Legenda

Código N:  Mástil con base no giratoria / Mastro com base não giratoria
Código T:  Mástil con base giratoria 360° manual / Mastro con base giratoria 360° manual
Código R:  Base giratoria electrica 12 / 24 V / Base giratoria electrica 12 / 24 V      

*Al desplegar mástiles con sistema de arriostramiento, extreme la precaución durante la fase de extensión. La velocidad máxima de viento permitida durante la extensión es de 20 km/h.

*Na elevação dos mastros com estaiamento, seja atento na fase de instalação dos estaios. A velocidade máxima do vento permitida durante a extensão e de 20 km/h.

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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