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Superheavy

O mastro telescópico SUPER HEAVY e tem 
um diâmetro de 200mm, Sua altura vai 
desde 12.026m até 14.935m. Este modelo de 
mastro pode suportar cargas mais pesadas. 
Também esta disponível com 12 e permite 
ter uma melhor relação da altura retraída 
e estendida seções e pode utilizar em ilu-
minação, câmeras e outros equipamentos. 
Estes mastros podem ser equipados  com 
uma T&T. Longitude de altura desde 6.474m 
até 40.012m

El mástil telescópico SUPER HEAVY tiene 
un diámetro de 200 mm. Este modelo de 
mástil puede soportar  cargas superiores  
que el modelo Heavy. Además existe hasta 
con 12 secciones y permite tener una mejor 
relación entre el la altura retraida y exten-
dida. El mástil Super Heavy es adecuado 
para el montaje de grandes unidades de 
luces, grandes antenas y equipos de medi-
da pesada. La longitud de altura  va desde 
6.474m hasta 40.012m.

2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
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DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 

A/B (mm)

6 secciones 266/296 / 6 seções 266/296
7 secciones 301/331 / 7 seções 301/331
8 secciones 300/330 / 8 seções 300/330
9 secciones 333/363 / 9 seções 333/363
10 secciones 366/396 / 10 seções 366/396
11 secciones 399/429 / 11 seções 399/429
12 secciones 432/462 / 12 seções 423/462
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2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

Mod. SUPER HEAVY Ø 200 mm
6 secciones sin cable interno estendido con arriostramiento

y pin reforzado en la punta
6 seções sem cable interno estendido e pin reforçado na ponta

CX 36 * 16 17 18 19 20

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.041 13.565 15.018 17.537 19.937

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.712 3.005 3.246 3.682 4.165

Peso
Peso

kg 104 120,3 126,4 143,7 159,9

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.072 13.596 15.049 17.568 19.968

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.743 3.036 3.277 3.713 4.196

Peso
Peso

kg 109,4 125,5 131,6 148,9 165,1

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.100 13.624 15.077 17.596 19.996

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.771 3.064 3.305 3.741 4.224

Peso
Peso

kg 111,9 128 134,1 151,4 167,6

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 130 130 120 100 80

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 105 90 80 75 65

con superficie máxima
com superficie máxima

1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

127 mm

Mod. SUPER HEAVY Ø 200 mm
7 secciones sin cable interno estendido con arriostramiento

y pin reforzado en la punta
7 seções sem cable interno estendido e pin reforçado na ponta

CX 37 * 16 17 18 19 20

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 11.994 13.506 15.059 17.516 20.035

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.483 2.700 2.998 3.320 3.731

Peso
Peso

kg 107,2 115,7 127,6 139,4 156,4

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.025 13.537 15.090 17.547 20.066

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.514 2.731 3.029 3.351 3.762

Peso
Peso

kg 112,3 120,9 132,8 144,6 161,6

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.053 13.565 15.118 17.575 20.094

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.542 2.759 3.057 3.379 3.790

Peso
Peso

kg 114,9 123,4 135,3 147,1 164,1

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 130 130 120 100 80

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 100 85 75 70 60

con superficie máxima
com superficie máxima

1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

115 mm

* Las dimensiones cambian para mástiles con cable interno, consulte a nuestro departamento técnico.t
* As dimensões podem variar em caso dos mastros com cabeamento interno, consultar ao nosso departamento técnico.

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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Mod. SUPER HEAVY Ø 200 mm 8 secciones con cable interno
8 seções com cabo interno

CX 38 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.445 8.276 9.785 11.373 13.273 14.476 16.076 17.676 19.276

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.518 1.768 1.968 2.218 2.473 2.668 2.868 3.068 3.348

Peso
Peso

kg 63,8 74,4 82 91,8 101,4 107,7 115,8 123,9 134,2

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.476 8.307 9.816 11.404 13.304 14.507 16.107 17.707 19.307

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.549 1.799 1.999 2.249 2.504 2.699 2.899 3.099 3.379

Peso
Peso

kg 69 79,6 87,2 97 106,6 112,9 121 129,1 139,4

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.504 8.335 9.844 11.432 13.332 14.535 16.135 17.735 19.335

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.577 1.827 2.027 2.277 2.532 2.727 2.927 3.127 3.407

Peso
Peso

kg 71,5 82 89,7 99,5 109,1 115,4 123,5 131,6 141,9

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Nota*: Con tensores
Nota*: Com estaios

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 180 180 140 100 80 60 80 70 50

Velocidad de viento máxima permitida*
Velocidade vento máx. permitida*

km / h 150 130 110 110 90 80 130 120 110

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,75 m² 1 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 102 mm

Debe estar en la punta 
estaiado

Deve ser estaiado
na ponta

Ejemplo
Exemplo

CX.3816.NI
Mástil/Mastro 
Super Heavy

no giratorio - 8 secciones - cable  8 x 1 + 4 x 0,5 mm²
não giratorio - 8 seções - cabo  8 x 1 + 4 x 0,5 mm²

Mod. SUPER HEAVY Ø 200 mm 9 secciones con cable interno
9 seções com cabo interno

CX 39 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.450 8.248 9.750 11.346 12.945 14.447 16.047 17.643 19.946

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.437 1.657 1.917 2.127 2.302 2.492 2.692 2.872 3.167

Peso
Peso

kg 63,3 72,1 82,4 90,6 98,2 105,5 113,2 120,8 134,2

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.481 8.279 9.781 11.377 12.976 14.478 16.078 17.674 19.977

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.468 1.688 1.948 2.158 2.333 2.523 2.723 2.903 3.198

Peso
Peso

kg 68,4 77,3 87,6 95,8 103,4 110,7 118,4 126 139,4

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.509 8.307 9.809 11.405 13.004 14.506 16.106 17.702 20.005

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.496 1.716 1.976 2.186 2.361 2.551 2.751 2.931 3.226

Peso
Peso

kg 71 79,8 90 98,3 105,9 113,2 120,9 128,5 142

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Nota*: Con tensores
Nota*: Com estaios

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 140 140 130 90 70 50 50 50 40

Velocidad de viento máxima permitida*
Velocidade vento máx. permitida*

km / h 145 125 105 105 85 75 160 140 120

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,75 m² 1 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 90 mm

2 Niveles de tensores
2 Niveis de tensores

*Al desplegar mástiles con sistema de arriostramiento, extreme la precaución  durante la fase de extensión. La velocidad máxima de viento permitida durante la extensión es de 20 km/h.

*Na elevação dos mastros com estaiamento, seja atento na fase de instalação dos estaios. A velocidade máxima do vento permitida durante a extensão e de 20 km/h.

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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Mod. SUPER HEAVY Ø 200 mm 10 secciones con cable interno
10 seções com cabo interno

CX 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.419 9.416 11.813 14.933 17.338 19.923 22.468 24.968 27.423

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.529 1.774 2.072 2.410 2.700 3.022 3.150 3.400 3.652

Peso
Peso

kg 67,9 78,3 88,7 104,8 118 131 147,2 159,5 170

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.450 9.447 11.844 14.964 17.369 19.954 22.499 24.999 27.454

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.560 1.805 2.103 2.441 2.731 3.053 3.181 3.431 3.683

Peso
Peso

kg 73 83,5 93,9 110 123,2 136,2 152,4 164,7 175,2

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.478 9.475 11.872 14.992 17.397 19.982 22.527  25.027 27.482

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.588 1.833 2.131 2.469 2.759 3.081 3.209 3.459 3.711

Peso
Peso

kg 75,5 86 96,4 112,5 125,7 138,8  154,9 167,2 177,7

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

sin cable / sem cabo
Código A

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 120 100 85 50 50 40 35 30 25

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 135 110 90 170 140 120 120 100 80

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 77 mm

2 Niveles de tensores
2 niveis de tensores

3 Niveles de tensores
3  niveis de tensores

Ejemplo
Exemplo

CX.4006.NE
Mástil/Mastro 
Super Heavy

no giratorio - 10 secciones - cable  12 x 1,5 mm²
não giratorio  - 10 seções - cabo  12 x 1,5 mm²

Mod. SUPER HEAVY Ø 200 mm 11 secciones con cable interno
11 seções com cabo interno

CX 41 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.379 9.938 12.208 14.899 18.391 20.889 23.864 26.894 29.890

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.610 1.791 2.045 2.300 2.662 2.980 3.085 3.375 3.691

Peso
Peso

kg 72,5 79,5 90,2 101,6 117,8 131,2 147,5 161,2 177,3

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.410 9.969 12.239 14.930 18.422 20.920 23.895 26.925 29.921

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.641 1.822 2.076 2.331 2.693 3.011 3.116 3.406 3.722

Peso
Peso

kg 77,6 84,6 95,5 106,9 123 136,4 152,7 166,4 182,5

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.438 9.997 12.267 14.958 18.450 20.948 23.923 26.953 29.949

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.669 1.850 2.104 2.359 2.721 3.039 3.144 3.434 3.750

Peso
Peso

kg 80,2 87,2 98 109,4 125,5 138,9 155,2 168,9 185

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

sin cable
sem cabo Código A

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 80 70 60 50 40 35 30 25 20

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 120 100 85 160 130 130 110 90 70

con superficie máxima /com superficie máxima 1 m² 0,75 m² 1 m² 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 64 mm

2 Niveles de tensores
2 Niveis de 

tensores

3 Niveles de tensores
3 Niveis de tensores

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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Mod. SUPER HEAVY Ø 200 mm 12 secciones con cable interno
12 seções com cabo interno

CX 42 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 14.959 18.479 20.946 23.954 26.950 29.947 32.954 36.452 39.954

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.210 2.570 2.870 2.930 3.220 3.500 3.790 4.120 4.570

Peso
Peso

kg 99,6 116,5 129,1 143,8 158,3 172,8 187,4 203,9 228

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 14.990 18.510 20.977 23.985 26.981 29.978 32.985 36.483 39.985

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.241 2.601 2.901 2.961 3.251 3.531 3.821 4.151 4.601

Peso
Peso

kg 104,8 121,7 134,3 149 163,5 178 192,6 209,1 233,2

Có
di

go
 R

Altura extendido
Altura estendido

mm 15.018 18.538 21.005 24.013 27.009 30.006 33.013 36.511 40.013

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.269 2.629 2.929 2.989 3.279 3.559 3.849 4.179 4.629

Peso
Peso

kg 107,3 124,2 136,8 151,5 166 180,5 195 211,6 235,7

Cable espiral interno
cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. 
B

opcional ver la página 188

sin cable
sem cabo
Código A

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 50 35 30 25 20 15 10 8 5

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 170 150 125 105 85 65 40 35 30

con superficie máxima
com superficie máxima

0,5 m² 0,3 m² 0,2 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

51 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

3 Niveles de tensores
3 Niveis de tensores

4 Niveles de tensores
4 Niveis de tensores

Ejemplo
Exemplo

CX.4208.NA
Mástil/Mastro  
Super Heavy

no giratorio - 12 secciones - sin cable interno
não giratorio  - 12 seções– sem cabo

Leyenda / Legenda

Código N:  Mástil con base no giratoria / Mastro com base não giratoria
Código T:  Mástil con base giratoria 360° manual / Mastro con base giratoria 360° manual
Código R:  Base giratoria electrica 12 / 24 V / Base giratoria electrica 12 / 24 V      

Nota*: utilice siempre estos mástiles con tensores
Nota*: utilizar sempre esses mastros com tensores

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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