
P O RE S P

Ultralight

O mastro telescópico ULTRALIGHT tem um 
diâmetro de 77mm, sua altura estendido 
vai de 2.253m até 6.962m.
O mastro é mais versátil que o ZERO, 
graças a maior diferença entre a altura 
estendida ou retraído. Também esta di-
sponível com 4 seções.
O Ultralight pode suportar maiores cargas na 
ponta do mastro e também pode ser equipa-
do cp, uma unidade de inclinação e  giro.

El mástil telescópico ULTRALIGHT tiene un 
diámetro de 77 mm, las alturas extendidas 
van  de 2.253m hasta 6.962m.
Este mástil es más versátil que el zero, 
gracias  a la mayor diferencia entre la altura 
extendida y retraída. También está dispo-
nible con 4 secciones. El Ultralight puede 
soportar  mayores cargas en punta que el 
mástil Zero y también puede estar  equipa-
do con una unidad de inclinación y giro.
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CATEGORÍA
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DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 

A/B (mm)

3 secciones 123/149 / 3 seções 123/149

4 secciones 156/182 / 4 seções 156/182

PEQUEÑO/Pequeno | Ultralight
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Mod. ULTRALIGHT Ø 77 mm 3 secciones con cable interno
3 seções com cabo interno

CU 33 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.253 2.700 3.126 3.617 4.117 4.595 5.117 5.599 6.067

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.070 1.235 1.369 1.540 1.710 1.880 2.050 2.220 2.390

Peso
Peso

kg 8,7 9,6 10,3 11,2 12,1 13 13,9 14,7 15,6

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.297 2.744 3.170 3.661 4.161 4.639 5.161 5.643 6.111

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.114 1.279 1.413 1.584 1.754 1.924 2.094 2.264 2.434

Peso
Peso

kg 10,1 11 11,8 12,6 13,5 14,4 15,3 16,2 17

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 25 25 25 25 25 22 20 20 18

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 150 140 130 145 135 125 160 150 140

con superficie máxima
com superficie máxima

0,5 m² 0,3 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

51 mm

Mod.  ULTRALIGHT Ø 77 mm 4 secciones con cable interno
4 seções com cabo interno

CU 34 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.441 2.944 3.424 3.932 4.597 5.274 5.873 6.422 6.962

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.001 1.149 1.269 1.399 1.569 1.739 1.909 2.099 2.269

Peso
Peso

kg 9,4 10,2 11 11,8 12,8 13,9 14,9 16 16,9

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.485 2.988 3.468 3.976 4.641 5.318 5.917 6.466 7.006

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.045 1.193 1.313 1.443 1.613 1.783 1.953 2.143 2.313

Peso
Peso

kg 10,8 11,6 12,4 13,2 14,3 15,3 16,3 17,4 18,3

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 20 20 20 20 16 16 13 13 12

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 160 150 140 150 135 120 130 115 105

con superficie máxima
com superficie máxima

0,3 m² 0,2 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

38 mm

Ejemplo
Exemplo

 CU.3320.TD
Mástil/Mastro 
Ultralight

giratorio - 3 secciones - cable 7 x 1,5 mm2

giratorio - 3 seções - cabo 7 x 1,5 mm2

Leyenda / Legenda

Código N:  Mástil no giratorio / Mastro não giratorio
Código T:  Mástil giratorio manual 360º / Mastro giratorio manual 360º

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento
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GALERÍA PARA PEQUEÑO / GALERIA PARA PEQUENO
Zero | Ultralight
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