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O mastro ZERO é o mastro mais pequeno 
da família Partner e tem um diâmetro de 
64mm. O mastro pode ser estendido de 
1.855m até 5.651m. Este modelo de mastro 
pode ser utilizado para cargas leves como 
unidades de luzes pequenas, câmeras, 
sensores.

El mástil telescópico ZERO es el mástil más 
pequeño de la familia Partner y tiene un 
diámetro de 64 mm. Las alturas extendi-
dos  van desde 1.855m hasta 5.651m. Este 
modelo de mástil puede ser utilizado para 
cargas en punta ligeras, como unidades de 
luces pequeñas, cámaras, sensores, etc
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PEQUEÑO/Pequeno
CATEGORÍA
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DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 

A/B (mm)

3 secciones 123/149 / 3 seções 123/149

PEQUEÑO/Pequeno | Zero
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Mod. ZERO Ø 64 mm 3 secciones con cable interno
3 seções com cabo interno

CZ 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 1.855 2.251 2.740 3.151 3.651 4.125 4.635 5.145 5.651

Altura cerrado
Altura fechado

mm 939 1.069 1.234 1.369 1.539 1.709 1.879 2.049 2.219

Peso
Peso

kg 6,4 7 7,6 8,2 8,9 9,5 10,2 11 11,7

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 1.900 2.296 2.785 3.196 3.696 4.170 4.680 5.190 5.696

Altura cerrado
Altura fechado

mm 984 1.114 1.279 1.414 1.584 1.754 1.924 2.094 2.264

Peso
Peso

kg 8,2 8,8 9,4 10 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5

Cable espiral interno
Cabo interno em espiral

Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B
opcional ver la página 188

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 20 20 20 20 20 15 15 15 15

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 160 150 140 150 140 130 145 135 125

con superficie máxima
com superficie máxima

0,3 m² 0,2 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm2 (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

38 mm

Ejemplo
Exemplo

CZ.3302.NB Mástil/Mastro Zero
no giratorio - 3 secciones - cable 4 x 1,5 mm²

não giratorio - 3 seções - cabo 4 x 1,5 mm²

Leyenda / Legenda

Código N:  Mástil no giratorio / mastro não giratorio
Código T:  360 mástil giratorio manual° / 360 mastro giratorio manual°

Por favor, contacte con nosotros para requerimientos alternativos de carga o velocidad de viento
Por favor, entre em contato conosco para opções alternativas de carga ou velocidade do vento

2. CAPÍTULO

PARTNER - MASTILES TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
PARTNER - MASTROS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS

75




