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P O RE S P

Os mastros Partner podem ser fabricados 
na versão Steady, quando necessário um 
período maior de tempo estendido.
A versão Steady tem um sistema de blo-
queio manual especial instalado em cada 
cola, que permite que o mastro permaneça 
estendido por longos períodos de tempo 
, sem a necessidade de ar comprimido no 
seu interior. O mastro pode ter na ponta um 
pino ou discos redondos completos para 4 
furos, para montagem de equipamentos. 
Este mastro é adequado para antenas de 
radio, TV, equipamentos de meteorologia, 
dispositivos de medição, sensores, câme-
ras, etc.
A versão Steady esta disponível para todos 
os mastros Partner, exceto mastro ZERO. O 
primeiro numero 3 no código do mastro será 
remarcado para um 6 e o numero 4 por um 
7. Por exemplo, CS.3434.N o mastro nesta 
versão passa a ter o código CS.6434.N

Los mástiles Partner pueden ser sumini-
strados en la versión Steady, cuando se 
necesita un período de tiempo de exten-
sión largo. La versión Steady tiene un 
dispositivo de bloqueo manual especial 
instalado en cada collar, que permite que 
el mástil permanezca extendido durante  
largos períodos de tiempo sin la necesidad 
de aire comprimido en el interior. El mástil 
puede incorporar en la punta  un pin   o un 
disco redondo completo con 4 agujeros , 
para el montaje de los equipos. Este mástil 
es adecuado para las antenas de radio y 
TV, equipo de  meteorología,  dispositi-
vos de medición, sensores, cámaras, etc. 
La versión Steady está disponible para 
todos los mástiles Partner, excepto para 
los mástiles Zero. El primer número 3 en 
el código del mástil será reemplazado por 
un 6 y el número 4 con un 7. Por ejemplo, 
el CS.3434.N mástil en la versión Steady 
tendrá el código CS.6434.N A
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3. CAPÍTULO

VERSIÓN STEADY
VERSÃO STEADY

Collares de bloqueo / Colares de bloqueio Anillas para venteo / Aneis para cordas

Punta con 4/8 agujeros / Ponta com 4/8 furos

Punta con pin / Ponta com pinos
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Steady Giant

VISTA Z

VISTA X

V
ER

 T
A

B
LA

 /
 V

ER
 T

A
B

EL
A

V
ER

 T
A

B
LA

 /
 V

ER
 T

A
B

EL
A

VISTA Y

A/B (mm)

8 secciones 452/492 / 8 seções 452/492

9 secciones 495/535 / 9 seções 495/535

10 secciones 502/542 / 10 seções 502/542

11 secciones 543/583 / 11 seções 543/583

12 secciones 584/624 / 12 seções 584/624

13 secciones 625/665 / 13 seções 625/665

14 secciones 666/706 / 14 seções 666/706

DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 
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VERSIÓN STEADY
VERSÃO STEADY

Mod. GIANT STEADY Ø 250 mm
8 secciones sin cable interno sin cuerdas

para arriostramiento y con pin reforzado en la punta
8 seções sem cable interno estendido e pin reforçado na ponta

CG 68 * 16 17 18 19 20

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.033 13.513 15.007 17.533 20.013

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.398 2.618 2.838 3.208 3.588

Peso
Peso

kg  158 171,8 185,5 208,2 232

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.082 13.562 15.056 17.582 20.062

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.447 2.667 2.887 3.257 3.637

Peso
Peso

kg  169,5 183 197 219,5 243,3

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 270 250 230 210 190

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 120 110 95 80 65

con superficie máxima /com superficie máxima 1 m²

máx. presión atmosférica /máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 127 mm

Mod. GIANT STEADY Ø 250 mm
9 secciones sin cable interno sin cuerdas

para arriostramiento y con pin reforzado en la punta
9 seções sem cable interno estendido e pin reforçado na ponta

CG 69 * 16 17 18 19 20

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.001 13.497 15.505 17.501 20.007

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.266 2.446 2.726 2.986 3.316

Peso
Peso

kg  153 165 183,4 200 221,8

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.050 13.546 15.554 17.550 20.056

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.315 2.495 2.775 3.035 3.365

Peso
Peso

kg  164,5 176,3 194,7 211,4 233,2

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 230 210 190 170 150

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 120 105 90 75 60

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 115 mm

Mod. GIANT STEADY Ø 250 mm 10 secciones con cable interno
10 seções com cabo interno

CG 70 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.476 8.272 9.777 11.370 12.975 14.473 16.078 17.674 19.271

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.534 1.764 1.964 2.174 2.384 2.574 2.784 2.994 3.214

Peso
Peso

kg  99 113,4 126,5 138,9 152,5 165,2 177,4 191 204,8

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.525 8.321 9.826 11.419 13.024 14.522 16.127 17.723 19.320

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.583 1.813 2.013 2.223 2.433 2.623 2.833 3.043 3.263

Peso
Peso

kg 110,3 124,7 137,8 150,2 163,8 175,8 188,7 202,4 216

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 200 180 160 150 140 130 120 110 100

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 145 130 115 120 105 90 90 80 70

con superficie máxima / com superficie máxima 1,5 m² 1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 102 mm

*Las dimensiones cambian para mástiles con cable interno, consulte a nuestro departamento técnico.
*As dimensões podem variar em caso dos mastros com cabeamento interno, consultar ao nosso departamento técnico. 157
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Steady Giant

Mod. GIANT STEADY Ø 250 mm 11 secciones con cable interno
11 seções com cabo interno

CG 71 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.447 8.241 9.741 11.341 12.941 14.441 16.041 17.651 20.111

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.512 1.722 1.892 2.082 2.272 2.462 2.672 2.852 3.162

Peso
Peso

kg  98,6 112,7 123,7 135,5 147,8 159,2 173 184,8 205

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.496 8.290 9.790 11.390 12.990 14.490 16.090 17.700 20.160

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.561 1.771 1.941 2.131 2.321 2.511 2.721 2.901 3.211

Peso
Peso

kg  110 124 135 146,8 159 170,5 184,5 196 216,5

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 160 150 140 110 100 90 80 70 60

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 140 125 110 115 100 85 85 75 60

con superficie máxima
com superficie máxima

1,5 m² 1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

90 mm

Mod.  GIANT STEADY Ø 250 mm 12 secciones con cable interno
12 seções com cabo interno

CG 72 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.449 9.452 11.945 14.949 17.450 19.950 22.455 24.960 27.455

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.610 1.840 2.110 2.440 2.720 3.020 3.050 3.300 3.540

Peso
Peso

kg  104,5 119,2 137,5 159,6 178,5 196,9 214,9 233 250,8

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.498 9.501 11.994 14.998 17.499 19.999 22.504 25.009 27.504

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.659 1.889 2.159 2.489 2.769 3.069 3.099 3.349 3.589

Peso
Peso

kg  115,8 130,5 148,8 170,9 189,8 208,2 226,2 244,2 262,2

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 130 120 100 80 70 60 50 40 30

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 150 130 105 90 75 60 100 80 60

con superficie máxima
com superficie máxima

1 m² 0,5 m² 1 m² 0,8 m² 0,6 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

77 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

3 Niveles de 
tensores

3 Niveis de 
tensores
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Mod.  GIANT STEADY Ø 250 mm 13 secciones con cable interno
13 seções com cabo interno

CG 73 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.451 9.951 12.447 14.941 18.447 20.941 23.947 26.939 29.953

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.698 1.878 2.118 2.368 2.718 3.028 3.058 3.338 3.628

Peso
Peso

kg  109,4 121 138,3 155,7 180,6 198,5 216,8 238,6 260,5

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.550 10.000 12.496 14.990 18.496 20.990 23.996 26.988 30.002

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.747 1.927 2.167 2.417 2.767 3.077 3.107 3.387 3.677

Peso
Peso

kg  120,7 132,3 149,6 167 192 209,8 228,1 249,9 271,8

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 90 80 70 60 55 50 45 40 35

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 130 115 90 85 65 100 80 65 50

con superficie máxima
com superficie máxima

1 m² 0,5 m² 1 m² 0,8 m²
0,65 
m²

0,5 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

64 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

3 Niveles de 
tensores

3 Niveis de 
tensores

Mod.  GIANT STEADY Ø 250 mm 14 secciones con cable interno
14 seções com cabo interno

CG 74 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 14.944 18.461 20.953 23.944 26.937 29.930 32.946 36.444 39.952

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.346 2.676 2.936 2.976 3.226 3.476 3.736 4.036 4.346

Peso
Peso

kg 152,4 175,8 193 212,2 231,5 250,7 270 293,8 317,6

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 14.993 18.510 21.002 23.993 26.986 29.921 32.995 36.493 40.001

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.395 2.725 2.985 3.025 3.275 3.525 3.785 4.085 4.395

Peso
Peso

kg  163,7 187,1 204,3 223,6 242,8 262 281,4 305 329

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 60 50 40 35 30 25 20 15 10

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 80 60 95 75 60 45 40 35 30

con superficie máxima
com superficie máxima

0,5 m² 1 m² 0,8 m²
0,65 
m²

0,5 m² 0,3 m² 0,2 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

51 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

3 Niveles de
tensores

3 Niveis de
tensores

4/5 Niveles de 
tensores

4/5 Niveis de 
tensores
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