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P O RE S P

Os mastros Partner podem ser fabricados 
na versão Steady, quando necessário um 
período maior de tempo estendido.
A versão Steady tem um sistema de blo-
queio manual especial instalado em cada 
cola, que permite que o mastro permaneça 
estendido por longos períodos de tempo 
, sem a necessidade de ar comprimido no 
seu interior. O mastro pode ter na ponta um 
pino ou discos redondos completos para 4 
furos, para montagem de equipamentos. 
Este mastro é adequado para antenas de 
radio, TV, equipamentos de meteorologia, 
dispositivos de medição, sensores, câme-
ras, etc.
A versão Steady esta disponível para todos 
os mastros Partner, exceto mastro ZERO. O 
primeiro numero 3 no código do mastro será 
remarcado para um 6 e o numero 4 por um 
7. Por exemplo, CS.3434.N o mastro nesta 
versão passa a ter o código CS.6434.N

Los mástiles Partner pueden ser sumini-
strados en la versión Steady, cuando se 
necesita un período de tiempo de exten-
sión largo. La versión Steady tiene un 
dispositivo de bloqueo manual especial 
instalado en cada collar, que permite que 
el mástil permanezca extendido durante  
largos períodos de tiempo sin la necesidad 
de aire comprimido en el interior. El mástil 
puede incorporar en la punta  un pin   o un 
disco redondo completo con 4 agujeros , 
para el montaje de los equipos. Este mástil 
es adecuado para las antenas de radio y 
TV, equipo de  meteorología,  dispositi-
vos de medición, sensores, cámaras, etc. 
La versión Steady está disponible para 
todos los mástiles Partner, excepto para 
los mástiles Zero. El primer número 3 en 
el código del mástil será reemplazado por 
un 6 y el número 4 con un 7. Por ejemplo, 
el CS.3434.N mástil en la versión Steady 
tendrá el código CS.6434.N A
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Collares de bloqueo / Colares de bloqueio Anillas para venteo / Aneis para cordas

Punta con 4/8 agujeros / Ponta com 4/8 furos

Punta con pin / Ponta com pinos
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DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 

A/B (mm)

3 secciones  139/164 / 3 seções 139/164

4 secciones 180/205 / 4 seções 180/205

5 secciones 221/246 / 5 seções 221/246

Steady Light
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Mod. LIGHT STEADY Ø 90 mm 3 secciones con cable interno
3 seções com cabo interno

CL 63 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.640 3.030 3.524 3.914 4.514 5.014 5.480 5.980 6.439

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.252 1.382 1.552 1.722 1.892 2.062 2.232 2.402 2.572

Peso
Peso

kg 12 12,5 13,5 14,5 16 17 18 19 20

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.677 3.067 3.561 3.951 4.551 5.051 5.517 6.017 6.476

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.289 1.419 1.589 1.759 1.929 2.099 2.269 2.439 2.609

Peso
Peso

kg 14 15 16 17 18,2 19,2 20,3 21,4 22,4

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 30 30 30 30 30 25 25 25 20

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 150 140 130 140 130 120 135 125 130

con superficie máxima
com superficie máxima

0,7 m² 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

64 mm

Mod. LIGHT STEADY Ø 90 mm 4 secciones con cable interno
4 seções com cabo interno

CL 64 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.298 2.805 3.273 3.823 4.492 5.147 5.767 6.446 6.946

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.019 1.169 1.289 1.419 1.589 1.759 1.929 2.119 2.274

Peso
Peso

kg 11,5 12,5 13,5 14,5 16 17,3 18,5 20 21

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.335 2.842 3.310 3.860 4.529 5.184 5.804 6.483 6.983

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.056 1.206 1.326 1.456 1.626 1.796 1.966 2.156 2.311

Peso
Peso

kg 14 15 16 17 18,5 19,5 21 22,3 23,5

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 30 30 30 25 25 25 22 20 18

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 145 135 125 135 120 110 120 110 100

con superficie máxima
com superficie máxima

0,7 m² 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

51 mm
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Steady Light

Mod. LIGHT STEADY Ø 90 mm 5 secciones con cable interno
5 seções com cabo interno

CL 65 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.643 3.121 3.704 4.371 4.971 5.573 6.331 7.151 7.944

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.026 1.146 1.229 1.406 1.546 1.676 1.826 2.006 2.191

Peso
Peso

kg 12,8 14 14,7 16 17,2 18,3 19,6 21,1 22,8

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.680 3.208 3.741 4.408 5.008 5.610 6.368 7.188 7.981

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.063 1.183 1.266 1.443 1.583 1.713 1.863 2.043 2.228

Peso
Peso

kg 15,2 16,3 17 18,5 19,6 20,6 22 23,5 25,2

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 20 20 20 18 16 16 14 12 10

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 150 140 130 140 130 115 130 120 100

con superficie máxima
com superficie máxima

0,4 m² 0,3 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

38 mm




