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Características comunes
Características comuns

Introducción
Introdução

P O RE S P

Os mastros Partner podem ser fabricados 
na versão Steady, quando necessário um 
período maior de tempo estendido.
A versão Steady tem um sistema de blo-
queio manual especial instalado em cada 
cola, que permite que o mastro permaneça 
estendido por longos períodos de tempo 
, sem a necessidade de ar comprimido no 
seu interior. O mastro pode ter na ponta um 
pino ou discos redondos completos para 4 
furos, para montagem de equipamentos. 
Este mastro é adequado para antenas de 
radio, TV, equipamentos de meteorologia, 
dispositivos de medição, sensores, câme-
ras, etc.
A versão Steady esta disponível para todos 
os mastros Partner, exceto mastro ZERO. O 
primeiro numero 3 no código do mastro será 
remarcado para um 6 e o numero 4 por um 
7. Por exemplo, CS.3434.N o mastro nesta 
versão passa a ter o código CS.6434.N

Los mástiles Partner pueden ser sumini-
strados en la versión Steady, cuando se 
necesita un período de tiempo de exten-
sión largo. La versión Steady tiene un 
dispositivo de bloqueo manual especial 
instalado en cada collar, que permite que 
el mástil permanezca extendido durante  
largos períodos de tiempo sin la necesidad 
de aire comprimido en el interior. El mástil 
puede incorporar en la punta  un pin   o un 
disco redondo completo con 4 agujeros , 
para el montaje de los equipos. Este mástil 
es adecuado para las antenas de radio y 
TV, equipo de  meteorología,  dispositi-
vos de medición, sensores, cámaras, etc. 
La versión Steady está disponible para 
todos los mástiles Partner, excepto para 
los mástiles Zero. El primer número 3 en 
el código del mástil será reemplazado por 
un 6 y el número 4 con un 7. Por ejemplo, 
el CS.3434.N mástil en la versión Steady 
tendrá el código CS.6434.N A
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Collares de bloqueo / Colares de bloqueio Anillas para venteo / Aneis para cordas

Punta con 4/8 agujeros / Ponta com 4/8 furos

Punta con pin / Ponta com pinos
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A/B (mm)

4 secciones 180/205 / 4 seções 180/205

5 secciones 221/246 / 5 seções 211/246

6 secciones 262/287 / 6 seções 262/287

7 secciones 303/328 / 7 seções 303/328

Steady Standard
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Steady Standard

Mod. STANDARD STEADY Ø 115 mm 4 secciones con cable interno
4 seções com cabo interno

CS 64 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.828 3.313 3.920 4.355 4.913 5.363 5.883 6.384 6.885

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.199 1.339 1.484 1.604 1.739 1.859 1.989 2.139 2.259

Peso
Peso

kg 17,5 18,9 20,5 21,7 23,2 24,4 25,9 27,2 28,6

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 2.865 3.350 3.957 4.392 4.950 5.400 5.920 6.421 6.922

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.236 1.376 1.521 1.641 1.776 1.896 2.026 2.176 2.296

Peso
Peso

kg 21,6 23 24,6 25,8 27,3 28,5 30 31,3 32,7

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 60 60 60 60 60 50 50 50 45

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 145 135 125 135 125 115 125 115 110

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,7 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 77 mm

Mod. STANDARD STEADY Ø 115 mm 5 secciones con cable interno
5 seções com cabo interno

CS 65 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 4.160 4.404 4.872 5.374 5.872 6.372 6.852 7.872 8.874

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.406 1.486 1.576 1.666 1.776 1.876 1.976 2.196 2.406

Peso
Peso

kg 22 22,5 23,7 25 26,2 27,5 28,7 31,3 34

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 4.197 4.441 4.909 5.411 5.909 6.409 6.889 7.909 8.911

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.443 1.523 1.613 1.703 1.813 1.913 2.013 2.233 2.443

Peso
Peso

kg 26 26,6 27,8 29 30,3 31,5 32,8 35,5 38

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 60 60 60 50 50 50 45 40 40

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 135 130 125 130 125 115 125 115 100

con superficie máxima / com superficie máxima 0,7 m² 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 64 mm



Mod. STANDARD STEADY Ø 115 mm 6 secciones con cable interno
6 seções com cabo interno

CS 66 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.647 4.209 5.047 5.847 6.887 7.987 9.186 10.227 10.932

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.233 1.333 1.483 1.643 1.818 2.018 2.218 2.408 2.533

Peso
Peso

kg 21 22,4 24,3 26,2 28,7 31,3 34 36,5 38,2

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.684 4.246 5.084 5.884 6.924 8.024 9.223 10.264 10.969

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.270 1.370 1.520 1.680 1.855 2.055 2.255 2.445 2.570

Peso
Peso

kg 25,1 26,5 28,5 30,3 32,8 35,4 38,2 40,6 42,3

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 45 45 45 45 45 40 40 35 35

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 140 135 120 120 105 105 90 150 140

con superficie máxima / com superficie máxima 0,7 m² 0,5 m² 0,3 m² 1 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 51 mm

1 Nivel de 
tensores
1 Nivel de 
tensores

Mod. STANDARD STEADY Ø 115 mm 7 secciones con cable interno
7 seções com cabo interno

CS 67 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.377 4.193 4.997 5.654 6.357 7.155 7.958 9.155 10.357

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.170 1.290 1.410 1.515 1.630 1.748 1.881 2.070 2.240

Peso
Peso

kg 20,9 22,7 24,4 25,8 27,4 29 30,8 33,4 36

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 3.414 4.230 5.034 5.691 6.394 7.192 7.995 9.192 10.394

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.207 1.327 1.447 1.552 1.667 1.787 1.918 2.107 2.277

Peso
Peso

kg 25 26,8 28,5 30 31,5 33,2 35 37,5 40,1

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 40 40 35 35 30 30 30 30 30

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 130 120 115 110 120 110 95 80 140

con superficie máxima / com superficie máxima 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica /máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 38 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores
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