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P O RE S P

Os mastros Partner podem ser fabricados 
na versão Steady, quando necessário um 
período maior de tempo estendido.
A versão Steady tem um sistema de blo-
queio manual especial instalado em cada 
cola, que permite que o mastro permaneça 
estendido por longos períodos de tempo 
, sem a necessidade de ar comprimido no 
seu interior. O mastro pode ter na ponta um 
pino ou discos redondos completos para 4 
furos, para montagem de equipamentos. 
Este mastro é adequado para antenas de 
radio, TV, equipamentos de meteorologia, 
dispositivos de medição, sensores, câme-
ras, etc.
A versão Steady esta disponível para todos 
os mastros Partner, exceto mastro ZERO. O 
primeiro numero 3 no código do mastro será 
remarcado para um 6 e o numero 4 por um 
7. Por exemplo, CS.3434.N o mastro nesta 
versão passa a ter o código CS.6434.N

Los mástiles Partner pueden ser sumini-
strados en la versión Steady, cuando se 
necesita un período de tiempo de exten-
sión largo. La versión Steady tiene un 
dispositivo de bloqueo manual especial 
instalado en cada collar, que permite que 
el mástil permanezca extendido durante  
largos períodos de tiempo sin la necesidad 
de aire comprimido en el interior. El mástil 
puede incorporar en la punta  un pin   o un 
disco redondo completo con 4 agujeros , 
para el montaje de los equipos. Este mástil 
es adecuado para las antenas de radio y 
TV, equipo de  meteorología,  dispositi-
vos de medición, sensores, cámaras, etc. 
La versión Steady está disponible para 
todos los mástiles Partner, excepto para 
los mástiles Zero. El primer número 3 en 
el código del mástil será reemplazado por 
un 6 y el número 4 con un 7. Por ejemplo, 
el CS.3434.N mástil en la versión Steady 
tendrá el código CS.6434.N A
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Collares de bloqueo / Colares de bloqueio Anillas para venteo / Aneis para cordas

Punta con 4/8 agujeros / Ponta com 4/8 furos

Punta con pin / Ponta com pinos
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DISEÑO TÉCNICO 
DESENHO TÉCNICO 

Steady Superheavy

VISTA Y
VISTA Z

VISTA X

A/B (mm)

6 secciones 306/346 / 6 seções 306/346

7 secciones 349/389 / 7 seções 349/389

8 secciones 356/396 / 8 seções 356/396

9 secciones 397/437 / 9 seções 397/437

10 secciones 438/478 / 10 seções 438/478

11 secciones 479/519 / 11 seções 479/519

12 secciones 520/560 / 12 seções 520/560
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Mod. SUPER HEAVY STEADY Ø 200 mm 8 secciones con cable interno / 8 seções com cabo interno

CX 68 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.445 8.276 9.785 11.373 13.273 14.476 16.076 17.676 19.300

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.573 1.823 2.023 2.273 2.528 2.723 2.923 3.123 3.375

Peso
Peso

kg 66,5 77 84,7 94,4 104 110,3 118,4 126,5 145,6

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.476 8.307 9.816 11.404 13.304 14.507 16.107 17.707 19.331

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.604 1.854 2.054 2.304 2.559 2.754 2.954 3.154 3.406

Peso
Peso

kg 71,6 82,2 89,9 99,6 109,3 115,5 123,6 131,7 150,8

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 180 180 140 100 80 60 80 70 50

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 150 130 110 110 90 80 130 120 110

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,75 m² 1 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 102 mm

Tensores antiventeo desde 
segunda sección a punta / 

estacamento  desde a 2ª seçãoda 
ponta.

Mod. SUPER HEAVY STEADY Ø 200 mm
6 secciones sin cable interno, utilizable extendido sin arriostramiento y con pin reforzado en 

punta.
6 seções sem cabo interno, utilizado estendido sem estacamento e com pinos

CX 66* 16 17 18 19 20

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.041 13.565 15.018 17.537 19.937

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.751 3.044 3.285 3.721 4.204

Peso
Peso

kg  106,2 122,3 128,4 145,7 161,9

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.072 13.596 15.049 17.568 19.968

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.782 3.075 3.316 3.752 4.235

Peso
Peso

kg  111 127,6 133,6 151 167

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 130 130 120 100 80

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 105 90 80 75 65

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 127 mm

Mod. SUPER HEAVY STEADY Ø 200 mm
7 secciones sin cable interno, utilizable extendido sin arriostramiento y con pin reforzado en 

punta.
7 seções sem cabo interno, utilizado estendido sem estacamento e com pinos

CX 67* 16 17 18 19 20

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 11.994 13.506 15.059 17.589 20.035

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.530 2.747 3.045 3.400 3.778

Peso
Peso

kg  109 117,8 129,5 144 158,5

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 12.025 13.537 15.090 17.620 20.066

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.561 2.778 3.076 3.431 3.809

Peso
Peso

kg  114,6 123 135 149 163,5

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 130 130 120 100 80

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 100 85 75 70 60

con superficie máxima / com superficie máxima 1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica / máx. pressão atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 115 mm

* Para estos modelos, por favor no considere el dibujo de la página 152, contacte con Fireco./Para estes modelos, por favor no considere o desenho da página 152, entre em contato com Fireco.

* Las dimensiones cambian para mástiles con cable interno, consulte a nuestro departamento técnico.
* As dimensões podem variar em caso dos mastros com cabeamento interno, consultar ao nosso departamento técnico.
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Mod. SUPER HEAVY STEADY
Ø 200 mm

9 secciones con cable interno
9 seções com cabo interno

CX 69 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.450 8.248 9.750 11.346 12.945 14.447 16.047 17.643 19.946

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.500 1.720 1.980 2.190 2.365 2.555 2.755 2.935 3.230

Peso
Peso

kg 66 74,8 85 93,4 101 108,3 116 123,6 137

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 6.481 8.279 9.781 11.377 12.976 14.478 16.078 17.674 19.977

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.531 1.751 2.011 2.221 2.396 2.586 2.786 2.966 3.261

Peso
Peso

kg 71,1 80 90,3 98,6 106 113,5 121,2 128,8 142,2

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 140 140 130 90 70 50 70 50 40

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 145 125 105 105 85 75 160 140 120

con superficie máxima
com superficie máxima

1 m² 0,75 m² 1 m²

máx. presión atmosférica /máx. pressão atmosférica 3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta / Ø Seção da ponta 90 mm

2 Niveles de tensores
2 Niveis de tensores

Mod. SUPER HEAVY STEADY
Ø 200 mm

10 secciones con cable interno
10 seções com cabo interno

CX 70 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.419 9.416 11.813 14.933 17.338 19.923 22.468 24.984 27.423

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.600 1.845 2.143 2.481 2.771 3.093 3.221 3.387 3.723

Peso
Peso

kg 70,7 81,2 91,6 107,7 120,9 134 150 158,5 173

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 7.450 9.447 11.844 14.964 17.369 19.954 22.499 25.015 27.454

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.631 1.876 2.174 2.512 2.802 3.124 3.252 3.418 3.754

Peso
Peso

kg 76 86,4 96,8 112,9 126 139 155,3 163,7 178

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 120 100 85 50 50 40 35 30 25

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 135 110 90 170 140 120 120 100 80

con superficie máxima
com superficie máxima

1 m² 0,5 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

77 mm

2 Niveles de tensores
2 Niveis de tensores

3 Niveles de tensores
3 Niveis de tensores
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Mod. SUPER HEAVY STEADY
Ø 200 mm

11 secciones con cable interno
11 seções com cabo interno

CX 71 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.379 9.938 12.179 14.899 18.391 20.889 23.864 26.894 29.890

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.689 1.870 2.124 2.379 2.741 3.059 3.164 3.454 3.770

Peso
Peso

kg 75,4 82,4 93,1 104,6 120,7 134,1 150,4 164,1 180,2

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 8.410 9.969 12.239 14.930 18.422 20.920 23.895 26.925 29.921

Altura cerrado
Altura fechado

mm 1.720 1.901 2.155 2.410 2.772 3.090 3.195 3.485 3.801

Peso
Peso

kg 80,5 87,6 98,4 109,8 125,9 139,3 155,6 169,3 185,4

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 80 70 60 50 40 35 30 25 20

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 120 100 85 160 130 130 110 90 70

con superficie máxima
com superficie máxima

1 m² 0,75 m² 1 m² 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

64 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

3 Niveles de tensores
3 Niveis de tensores
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Mod. SUPER HEAVY STEADY
Ø 200 mm

12 secciones con cable interno
12 seções com cabo interno

CX 72 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N

Altura extendido
Altura estendido

mm 14.959 18.479 20.946 23.954 26.950 29.947 32.954 36.452 39.954

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.297 2.657 2.957 3.017 3.307 3.587 3.877 4.207 4.657

Peso
Peso

kg 102,5 119,4 132 146,7 161,3 175,8 190,4 206,9 231

Có
di

go
 T

Altura extendido
Altura estendido

mm 14.990 18.510 20.977 23.985 26.981 29.978 32.985 36.483 39.985

Altura cerrado
Altura fechado

mm 2.328 2.688 2.988 3.048 3.338 3.618 3.908 4.238 4.686

Peso
Peso

kg 107,7 124,6 137,3 152 166,5 180 195,5 212 236

Carga máxima en punta
Carga máxima na ponta

kg 50 35 30 25 20 15 10 8 5

Velocidad de viento máxima permitida
Velocidade de vento máxima permitida

km / h 170 150 125 105 85 65 40 35 30

con superficie máxima
com superficie máxima

0,5 m² 0,3 m² 0,2 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica
máx. pressão atmosférica

3,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta
Ø Seção da ponta

51 mm

2 Niveles de 
tensores

2 Niveis de 
tensores

3 Niveles de tensores
3 Niveis de tensores

4 Niveles de tensores
4 Niveis de tensores
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