
H I S P A M A S T . C O M

MÁSTIL LIGHT

El mástil telescópico LIGHT tiene un diámetro de 90 mm y una altura en extensión desde 2.300 mm hasta 
8.000 mm. Estos modelos pueden emplearse para los usos más comunes como iluminación, cámaras y 
equipos de peso medio. Estos mástiles pueden llevar incorporado una unidad de inclinación y rotación (TT).
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Mod.  LIGHT Ø 90 mm 3 secciones con cable interno

CL 33 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Có

di
go

 N Altura extendido mm 2.640 3.030 3.524 3.914 4.514 5.014 5.480 5.980 6.439

Altura cerrado mm 1.237 1.367 1.537 1.707 1.877 2.047 2.217 2.387 2.557

Peso kg 11,5 12,3 13,4 14,3 15,6 16,6 17,7 18,7 19,7

Có
di

go
 T Altura extendido mm 2.677 3.067 3.561 3.951 4.551 5.051 5.517 6.017 6.476

Altura cerrado mm 1.274 1.404 1.574 1.744 1.914 2.084 2.254 2.424 2.594

Peso kg 13,9 14,7 15,8 16,7 18 19 20,1 21,1 22,1

Có
di

go
 R Altura extendido mm 2.735 3.125 3.619 4.009 4.609 5.109 5.575 6.075 6.534

Altura cerrado mm 1.332 1.462 1.632 1.802 1.972 2.142 2.312 2.482 2.652

Peso kg 21,2 22 23,1 24 25,3 26,3 27,3 28,4 29,4

Cable espiral interno Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B opcional ver la página 188

Carga máxima en punta kg 30 30 30 30 30 25 25 25 20

Velocidad de viento máxima permitida km / h 150 140 130 140 130 120 135 125 120

con superficie máxima 0,7 m² 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta 64 mm

Ejemplo  CL.3338.TD Mástil/Mastro Light giratorio manual - 3 secciones - cable 7 x 1,5 mm²

Mod.  LIGHT Ø 90 mm 4 secciones con cable interno

CL 34 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Có
di

go
 N

Altura extendido mm 2.298 2.805 3.273 3.823 4.492 5.147 5.767 6.446 6.946

Altura cerrado mm 996 1.146 1.266 1.396 1.566 1.736 1.906 2.096 2.251

Peso kg 11,2 12,2 13,2 14,2 15,5 16,8 18,1 19,5 20,7

Có
di

go
 T Altura extendido mm 2.335 2.842 3.310 3.860 4.529 5.184 5.804 6.483 6.983

Altura cerrado mm 1.033 1.183 1.303 1.433 1.603 1.773 1.943 2.133 2.288

Peso kg 13,7 14,7 15,6 16,7 18 19,3 20,5 21,9 23,1

Có
di

go
 R Altura extendido mm 2.393 2.900 3.368 3.918 4.587 5.242 5.862 6.541 7.041

Altura cerrado mm 1.091 1.241 1.361 1.491 1.661 1.831 2.001 2.191 2.346

Peso kg 20,9 21,9 22,8 23,9 25,2 26,5 27,7 29,1 30,3

Cable espiral interno Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B opcional ver la página 188

Carga máxima en punta kg 30 30 30 25 25 25 22 20 18

Velocidad de viento máxima permitida km / h 145 135 125 135 120 110 120 110 100

con superficie máxima 0,7 m² 0,5 m² 0,3 m²

máx. presión atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta 51 mm

Leyenda:
Código N:  Mástil con base no giratoria 
Código T:  Mástil con base giratoria 360° manual
Código R:  Base giratoria electrica 12 / 24 V 

Mod.  LIGHT Ø 90 mm 5 secciones con cable interno

CL 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Có
di

go
 N Altura extendido mm 2.643 3.171 3.704 4.371 4.971 5.573 6.331 7.151 7.944

Altura cerrado mm 995 1.115 1.198 1.375 1.515 1.645 1.795 1.975 2.160

Peso kg 12 13,1 13,9 15,3 16,3 17,4 18,8 20,2 22

Có
di

go
 T Altura extendido mm 2.680 3.208 3.741 4.408 5.008 5.610 6.368 7.188 7.981

Altura cerrado mm 1.032 1.152 1.235 1.412 1.552 1.682 1.832 2.012 2.197

Peso kg 14,4 15,5 16,3 17,7 18,7 19,8 21,1 22,6 24,4

Có
di

go
 R Altura extendido mm 2.738 3.266 3.799 4.466 5.066 5.668 6.426 7.246 8.039

Altura cerrado mm 1.090 1.210 1.293 1.470 1.610 1.740 1.890 2.070 2.255

Peso kg 21,7 22,8 23,5 25 26 27,1 28,4 30 31,6

Cable espiral interno Estándar 4x1,5 mm²  Cod. B opcional ver la página 188

Carga máxima en punta kg 20 20 20 18 16 16 14 12 10

Velocidad de viento máxima permitida km / h 150 140 130 140 130 115 130 120 100

con superficie máxima 0,4 m² 0,3 m² 0,1 m²

máx. presión atmosférica 2,5 kg / cm² (bar)

Ø Sección de punta 38 mm

Ejemplo  CL.3505.TH Mástil Light giratoria manual - 5 secciones - cable 5x1 + 4x0,5 mm²
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SOPORTE DE TECHO REDONDO
BK.30004 = para mástil  Ø90 mm
BK.30006 = para mástil Ø115 mm

ACCESORIOS PARA MÁSTIL LIGHT

SOPORTE TECHO CUADRADO
BK.30055 = para mástil Ø90 mm
BK.30056 = para mástil Ø115 mm

BRIDA SUPERIOR DE FIJACIÓN
BK.30204 = para mástil Ø90 mm
BK.30206 = para mástil Ø115 mm

BRIDA INFERIOR DE FIJACIÓN
BK.30104 = para mástil Ø90 mm
BK.30106 = para mástil Ø115 mm

BOMBA MANUAL
HP.32101

*disponible también con la válvula 
de descarga

BOMBA MANUAL DE CARRERA LARGA
HP.32104
*disponible también con la válvula de 
descarga

SOPORTE DE PIE PARA BOMBAS 
MANUALES HP.32101 Y HP.32104

HP.32105

SOPORTE A LA PARED PARA BOMBA 
MANUAL
HP.32151
*Cantidad recomendada 2 para cada 
bomba de mano

CONTROLADORES

PC.33213
Con regulador de presión y muelle sólo en 
la extensión (Sistema “Hombre Muerto” en 
la subida)

PC.32256_12: 12V
PC.32256_24: 24V 

Grupo electroválvulas para asegurar la 
extensión y retracción neumática del 
mástil

SENSOR DE MÁSTIL 
EXTENDIDO

MS.3240
Microinterruptor que envía una señal 
si el mástil no está completamente 
retraido

CONEXIONES NEUMÁTICAS

EB32837_6
Tubo tecalan 8 mm de conexión neumática 
(incluye enchufe rápido)

CABLES

CONSULTAR REF.
Cables en espiral
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COMPRESORES DE AIRE 230V COMPRESORES DE AIRE 12 A 24V

AI.32005
Compresor de aire 230V  - 180lt/1’

AI.32805_12
Compresor de aire 230V  - 180lt/1’ para sistema multifunción 12V

AI.32805_24
Compresor de aire 230V  - 180lt/1’ para sistema multifunción 24V

AI.32011
Compresor de aire 230 V - 185lt/1’ con tanque de 6 litros 

AI.32011.RC
Compresor de aire 230 V - 185lt/1’ con tanque de 6 litros con 
mando a distancia

AI.32011.RC.M
Compresor de aire 230 V - 185lt/1’ con tanque de 6 litros con 
mando a distancia

AI.32011.RCPL3
Compresor de aire 230 V - 185lt/1’ con tanque de 6 litros con 
mando a distancia

AI.32011.RC_SX
Compresor de aire 230 V - 185lt/1’ con tanque de 6 litros con 
mando a distancia y estructura metálica

AI.32121
Compresor de aire ST 12V  - 50lt/1’ estándar

AI.32122
Compresor de aire ST 24V  - 50lt/1’ estándar

AI.32131
Compresor de aire STPV 12V  - 50lt/1’ doble etapa

AI.32132
Compresor de aire STPV 24V  - 50lt/1’ doble etapa

AI.32141
Compresor de aire STPV-AB 12V  - 50lt/1’ estándar

AI.32141.M
Compresor de aire STPV 12V  - 50lt/1’ para sistema multifunción

AI.32142
Compresor de aire STPV-AB 24V  - 50lt/1’ estándar

AI.32142.M
Compresor de aire STPV 24V  - 50lt/1’ para sistema multifunción

AI.32921
Compresor de aire ST 12V  - 50lt/1’ estándar

AI.32922
Compresor de aire ST 24V  - 50lt/1’ para sistema multifunción

COMPRESORES DISPONIBLES
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UNIDADES DE INCLINACIÓN Y ROTACIÓN

TT SPARK

Compacto y fácil de usar, la carga máxima superior es de 40 kg. Proporciona giro e inclinación de 365º. Disponible en 12V y 24V, adecuado  para las aplicaciones 

más comunes. Se suministra con un conjunto de conectores rápidos para cada proyector (se piden por separado).

TT.38151 
Unidad TILT/TURN 12V SPARK

TT.38151_SEM
Unidad TILT/TURN 12V SPARK para sistema multifunción

TT.38152
Unidad TILT/TURN 24V SPARK

TT.38152_SEM
Unidad TILT/TURN 24V SPARK para sistema multifunción

TT.38151.8_SEM
Unidad TILT/TURN 12V SPARK con 8 salidas de cable para sistema 
multifunción

TT.38152.8_SEM
Unidad TILT/TURN 24V SPARK con 8 salidas de cable para sistema 
multifunción

TT.38161
Unidad TILT/TURN 12V SPARK con inclinación independiente

TT.38161_SEM
Unidad TILT/TURN 12V SPARK con inclinación independiente para 
sistema multifunción

TT.38162
Unidad TILT/TURN 24V SPARK con inclinación independiente

TT.38162_SEM
Unidad TILT/TURN 24V SPARK con inclinación independiente para 
sistema multifunción

Secciones
TT SPARK

2 Motores 4 Motores

Anchura 300 mm

Altura 269 mm

Profundidad 196 mm

Peso 10 Kg 12 Kg

Carga útil 20 + 20 Kg 25 + 25 Kg

Ángulo de giro 365º

Ángulo de inclinación 365º
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RC.31746 (con cable) /  
RC.31747 (Versión inalámbrica)
Mando a distancia para controlar 
todas las funciones del mástil con 
TT

RC.31748 (con cable) /  
RC.31749 (Versión inalámbrica)
Mando a distancia para controlar todas 
las funciones del mástil con TT con incli-
nación independiente de focos

RC.31752 (con cable) /  
RC.31753_1 (Versión inalámbrica) 
Mando a distancia para controlar 
todas las funciones del mástil 
con Inside Focus con inclinación 
independiente de focos

RC.31756 – RC.31758 – RC.31754 SMART 
(Con cable e inalámbrico) 
Mando a distancia para controlar todas 
las funciones del mástil con TT / Inside 
Focus. Mando vía cable convertible en
inalámbrico. Teclado retroiluminado

MANDOS A DISTANCIA

50W

V

Unidades de focos
TIPO DE MONTAJE

TT TOPSIDE SUPERIOR INFERIOR

12
 -

 4
0 

V

1 foco FA.33426_50/LZ

2 focos FQ.34672.T_50/LZ FL.34671_50/LZ FL.34672_50/LZ

3 focos FL.34673_50/LZ

4 focos FQ.34674.T_50/LZ FL.34674_50/LZ

6 focos FQ.34675.T_50/LZ FL.34675_50/LZ

8 focos FQ.34676.T_50/LZ FL.34676_50/LZ

WORKLED 50W WORKLED 80W

Potencia 50W 80W

Lúmenes 8.800 LM 11.500 LM

Voltaje 12-40 VDC 12-40 VDC

Protección IP IP 66 IP 66

Dimensiones 128 x 148 x 70 mm 128 x 148 x 70 mm

Peso 1,1 Kg 1,1 Kg

WORKLED

Están especialmente diseñados para su instalación en mástiles telescópicos para aplicaciones de búsqueda y rescate.

UNIDADES DE ILUMINACIÓN COMPATIBLES

80W

Unidades de focos
TIPO DE MONTAJE

TT TOPSIDE SUPERIOR INFERIOR

12
 -

 4
0 

V

1 foco FA.33426_80/LZ

2 focos FQ.34672.T_80/LZ FL.34671_80/LZ FL.34672_80/LZ

3 focos FL.34673_80/LZ

4 focos FQ.34674.T_80/LZ FL.34674_80/LZ

6 focos FQ.34675.T_80/LZ FL.34675_80/LZ

8 focos FQ.34676.T_80/LZ FL.34676_80/LZ
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LZ 100

Unidades de 
focos

TIPO DE MONTAJE
CON TT (T:TT SPARK - TH: TT HEAVY)

TILT TOPSIDE SUPERIOR INFERIORMONTAJE 
VERTICAL

MONTAJE HORIZONTAL

12
 -

 4
0 

V

1 foco FL.35700

2 focos
FQ.35701.T FQ.35701.2.T

FL.35701.TL FL.35701 FL.35701_B
FQ.35701.TH  FQ.35701.2.TH

3 focos FL.35702_360

4 focos
FQ.35703.T FQ.35703.2.T 

FL.35703.TL FL.35703 (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES)
FQ.35703.TH FQ.35703.2.TH

6 focos
FQ.35704.T FQ.35704.2.T

FL.35704.TL FL.35704 (3 SUPERIORES Y 3 INFERIORES)
FQ.35704.TH FQ.35704.2.TH

23
0 

V

1 foco FL.35700_230

2 focos
FQ.35701.T_230 FQ.35701.2.T_230

FL.35701.TL_230 FL.35701_230 FL.35701_B_230
Q.35701.TH_230  FQ.35701.2.TH_230

3 focos FL.35702_360_230

4 focos
FQ.35703.T_230 FQ.35703.2.T_230

FL.35703.TL_230 FL.35703_230 (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES)
FQ.35703.TH_230 FQ.35703.2.TH_230

6 focos
FQ.35704.T_230 FQ.35704.2.T_230

FL.35704.TL_230 FL.35704_230 (3 SUPERIORES Y 3 INFERIORES)
FQ.35704.TH_230 FQ.35704.2.TH_230

LZ 100 W LZ 200 W

Potencia 100W 200W

Lúmenes 17600 LM 35200 LM

Voltaje 12-24VDC 12-24VDC

Protección IP IP 66 IP 66

Dimensiones 348 x 161 x 96 mm 362 x 224 x 142 mm

Peso 3 Kg 5,8 Kg

LZ

Están especialmente diseñados para su instalación en mástiles telescópicos para aplicaciones de búsqueda y rescate.

LZ 200

Unidades de 
focos

TIPO DE MONTAJE
CON TT (T:TT SPARK - TH: TT HEAVY)

TILT TOPSIDE SUPERIOR INFERIORMONTAJE 
VERTICAL

MONTAJE HORIZONTAL

12
 -

 4
0 

V

1 foco FL.35710

2 focos
FQ.35711.T FQ.35711.2.T 

FL.35711.TL FL.35711 FL.35711_B
FQ.35711.TH  FQ.35711.2.TH

3 focos FL.35712_360

4 focos
FQ.35713.T FQ.35713.2.T 

FL.35713.TL FL.35713(2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES)
FQ.35713.TH FQ.35713.2.TH

6 focos
FQ.35704.T FQ.35704.2.T

FL.35704.TL FL.35714 (3 SUPERIORES Y 3 INFERIORES)
FQ.35704.TH FQ.35704.2.TH

23
0 

V

1 foco FL.35700_230

2 focos
FQ.35711.T_230 FQ.35711.2.T_230

FL.35711.TL_230 FL.35711_230 FL.35711_B_230
FQ.35711.TH_230  FQ.35711.2.TH_230

3 focos
FL.35712_360_23
0.35712_360_23

FL.35702_360_230

4 focos
FQ.35713.T_230 FQ.35713.2.T_230

FL.35713.TL_230
FL.35713_230 (2 SUPERIORES Y 2 

INFERIORES)FQ.35713.TH_230 FQ.35713.2.TH_230

6 focos
FQ.35714.T_230 FQ.35714.2.T_230

FL.35714.TL_230
FL.35714_230(3 SUPERIORES Y 3 

INFERIORES)FQ.35714.TH_230 FQ.35714.2.TH_230
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CUADRO DE CONTROL NEUMÁTICO

El cuadro de control neumático está diseñado para la extensión y retracción del mástil y  se requiere  cuando se utiliza el aire del sistema del vehículo, 
un cilindro de aire comprimido o un compresor sin control de presión.

PC.32256_12: 12V
PC.32256_12: 24V
SET de electroválvulas para asegurar la
extensión y retracción neumática del mástil

PC.33211
Tablero de control neumático con regulador de presión

PC.33212
Tablero de control neumático con regulador de presión y muelle 

PC.33213
Tablero de control neumático con regulador de presión y muelle, sólo 
para la extensión

PC.32260
Válvula electroneumática 24V con panel de control y cable de 4 metros 
para extensión y retracción del mástil

PC.32261
Válvula electroneumática 12V con panel de control y cable de 4 metros 
para extensión y retracción del mástil

PC.32262
Válvula electroneumática 230V con panel de control y cable de 4 
metros para extensión y retracción del mástil

PC.32263
Válvula electroneumática 24V con panel de control y cable de 4 metros 
para extensión y retracción del mástil. Válvula más grande

PC.32264
Válvula electroneumática 12V con panel de control y cable de 4 metros 
para extensión y retracción del mástil. Válvula más grande
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CABLES EN ESPIRAL ELÉCTRICOS INTERNOS

Mástil 
Ø

Secciones

B H I D E G2 P S2

4x1.5 5x1+4x0.5 8x1+4x0.6 7x1.5 12x1.5 9x2.5 5x1,3+13x0.5
4x1,5+1 
coax 75 

ohm
90 3 O O O O O X O O

90 4 O O O O X X O O

90 5 O O X X X X X X

Mástil 
Ø

Secciones

N V2 Z X ZXS I2

5x2.5
+ 4x0.5

11x1.5+
5x0.6

9x1,5+
13x0,22

17x1,5
11x1,5+7x0.6

+coax
+2rilasn 6x4

8x1+4x0.6+
1 coax 75ohm+
2 coax 50 ohm

90 3 O O O O X O

90 4 O X O X X X

90 5 X X X X X X

Mástil
Ø Secciones

W E2 J U3 U2 L M T R L2 US

11x1.5 + 
8x0.5 + 

(4x0.14)sch 
+ 1coax 75 

ohm

10x1 + 4 
coax

2x6 + 2x1,5 
+ 1x0.75

2micro coax 
75ohm + 
2xf/utp 
cat.5 + 

6x18awg + 
fiber optics 

50/125

9x0,5 + 
7x1,3 + 
(2x20 

AWG) ST 
+ (2x18 

AWG)ST 
+ 1 MICRO 
COAX 75 

OHM

7x1,5 + 
14x0,35 
mm2 + 
CAT 5/6

8x1,5 + 
4x4x24awg 

+ 1x2,5+ 
8 coax 75 

Ohm

13x1,5 + 
7x(2x0,35)

7x16 AWG + 
12x22 AWG 

+ 2x
(2x24AWG)

3xCAT 5E 
+ 3x1,5 + 
2x2,5 + 
4x0,5

1xCAT5e 
+ 1x75 
OHM + 

1x50 OHM 
+ 8x18 
AWG + 

4x24AWG

90 3 O O O X X X X X O X O

90 4 X X X X X X X X X X X

90 5 X X X X X X X X X X X

Leyenda O disponible 
X No disponible
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VERSIÓN COMPACT

Los mástiles Partner pueden ser fabricados también en la VERSIÓN COMPACTA, cuando se necesita una menor altura en posición cerrado. La ver-
sión compacta permite tener la misma altura de mástil abierto que con el mástil Partner  normal, pero con una de mástil cerrado más corta, para 
ser más precisos exactamente 13 mm más corto por cada sección. Un ejemplo: Mástil Partner Estándar CS.3434.N, altura abierto 4.440mm y altura 
cerrado:1.465mm 

La versión compacta de este mástil tendrá la misma altura abierto: 4.400mm, pero una altura cerrado  de 1.413mm (13 mm x 4 secciones = 52mm;  
altura cerrado  1.465mm -52m = 1.413mm). El primer número 3 en el código del mástil será reemplazado por un 8 y el número 4 con un 9. En nuestro  
jemplo, el código del mástil se convertirá CS.8434.N. Los mástiles compactos son 12% más ligeros  y no tienen anillos exteriores entre las secciones, 
lo que significa también un tubo de protección más corto en la parte superior.
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